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Данные рекомендации предназначены для использования при выполнении работ по 

проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок на базе котлов 

отопительных водогрейных модульных ПРОТЕРМ 120СОО, 120СОР (далее - "модуль").  

При выполнении проектов следует руковoдствоваться требованиями ДБН B.2.5-20-2001 

“Газоснабжение” и Рекомендаций по проектированию крышных, встроенных и пристроенных 

котельных установок и установке бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе. 

(УкрНИИинжпроект). 

1 Указания по схеме установки  модулей. 

Модули ПРОТЕРМ 120СОО, 120СОР могут устанавливаться в линию до 5 элементов, 

причем управляющий модуль 120СОР устанавливается либо в начале, либо в конце линии. 

Свободное пространство перед модулями должно быть не менее 1 м. Если модули 

устанавливаются вдоль стены расстояние от тыльной поверхности котла к конструкциям 

котельной должно быть не менее 0,5 м. При установке в 2 линии общее количество модулей – 8. 

Для систем отопления управляемых с помощью терморегулятора, размещенного в 

контрольном помещении возможна установка только модулей 120СОО.  

При установке модулей в 2 линии они устанавливаются тыльной стороной друг к другу, 

причем расстояние между линиями котлов должно быть не менее 0,5 м. 

2 Указания по выбору циркуляционного насоса системы отопления. 

Циркуляционный насос выбирается исходя из гидравлического сопротивления системы 

отопления поскольку сопротивление самих модулей незначительно.  Оптимальный расход воды 

в общем водяном коллекторе должен составлять около 9 м3/час. Направление циркуляции – в 

соответствии с рисунком 4. 

3 Указания по выбору оборудования для системы ГВС. 

Для покрытия нагрузки горячего водоснабжения работает первая группа модулей. Она 

отделяется от остальных модулей с помощью переходников (см. рисунок 1). Для переброса 

мощности этих котлов на ГВС или на систему отопления рекомендуется использовать  

трехходовой клапан  VXF 21 (поз.10), и клапан байпаса VVF  21 (поз.12) с электроприводом 

SQX 31.00. Технические характеристики этих клапанов и электропривода приведены в 

Приложении. Для создания запаса горячей воды может быть использован емкостной бойлер 

ГВС. Циркуляция теплоносителя через бойлер обеспечивается  с помощью насоса. Управление 

насосом ГВС может производиться либо от трехходового клапана, либо непосредственно от 

каскадного регулятора. Схемы электрические принципиальные приведены на стр. 9 и 10. 

Возможна компоновка системы ГВС с использованием пластинчатого теплообменника и бака 

аккумулятора (рисунок 2). 
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4 Указания по выбору датчиков системы автоматики. 

Для контроля температуры воды системы ГВС и управления работой котлов рекомендуется 

использовать датчик температуры воды Т7076С (поз.1 на рисунке 1). Для контроля наружной 

температуры – датчик Т7043Е,  для контроля температуры воды в системе отопления -  датчик 

Т7044С. Для оперативного управления системой отопления в жилом помещении может 

устанавливаться блок смещения отопительной характеристики Q801A. Технические 

характеристики, габаритные и монтажные размеры датчиков и блока приведены в инструкции 

на каскадный регулятор W6066C. 

 

5 Основные технические характеристики и монтажные размеры модулей 

1.2  Основные технические характеристики.  

Основные технические характеристики модуля приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Норма Наименование параметров и размеров Единица 
измерения 

100СОО 100СОР 
1.2.1  Номинальная теплопроизводительность кВт 99±10% 
1.2.2  Коэффициент полезного действия, не менее процент 90 

1.2.3  Номинальный расход природного газа* нм3 /ч 11±0,6 

1.2.4 Номинальное  присоединительное давление  
природного газа 

 
кПа 

 
 2,0±10% 

1.2.5  Номинальное давление природного газа на 
входе в горелку  

 
кПа 

 
1,5±0,1 

1.2.6 Температура продуктов сгорания на выходе из 
котла, не менее 

 

0С 
 

110 

1.2.7  Диапазон регулирования температуры воды на 
выходе из модуля, не менее  

 

0С 
 

 45 
1.2.8 Номинальное напряжение питания 
переменного электрического тока 
Частота тока 

 
В 
Гц 

 
220 

50 минус 1 
1.2.9  Допустимое отклонение электрического 
напряжения от номинального значения  

процент минус 15, +10 

1.2.10 Номинальная потребляемая электрическая 
мощность*** 

Вт 280+20% 290+20% 

1.2.11  Разрежение за модулем Па от 2 до 200 
1.2.12 Коэффициент избытка воздуха за модулем - 2,3±0,3 
1.2.13 Эквивалентный уровень звуковой мощности 
работающего модуля, не больше 

 
дБА 

 
65 

1.2.14  Максимальная температура воды на выходе 
из модуля 

 

0С 
 

90 
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1.2.15  Давление воды в модуле 
максимальное 
минимальное 

 
МПа 
МПа 

 
0,3 
0,1 

1.2.16 Расход воды через общий коллектор** м3/ч от  3,6 до 50 
1.2.17  Габаритные размеры, не более: 
ширина 
длина 
высота 

 
мм 
мм 
мм 

  
690 
850 
1530 

1.2.18  Диаметры присоединительных патрубков: 
по газу 
по воде 
по дымовым газам 

 
дюйм 
дюйм 
мм 

 
G 3 
G 3 
250 

1.2.19  Степень защиты от воздействия воды  IР 40 
1.2.20  Масса, не более кг 90 
* При низшей теплоте сгорания газа – 35900 кдж/м3 и объеме газа, сведенному к 
нормальным условиям (температура 0°С и давление 760 мм рт.ст.);  
** Оптимальный расход воды через общий коллектор –9 м3/ч; 
*** Для котла 100СОР не учтена электрическая мощность исполнительных устройств  
Гидравлическая схема модуля представлена на рисунке 3, основные размеры и конструкция 

модуля - на рисунке 4. 
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теплообменник; 2 - горелка; 3 - клапан газовый VR4605D; 4 - клапан газовый
4605C (с регулируемым расходом газа); 5 - кран газовий; 6 - насос; 7 -  кран водяной;
 клапан предохранительный;    9 – коллектор выходной водяной ;    10 – коллектор
ий водяной;    11 – коллектор общий газовый ; 12 – кран водовыпускной. 

Рисунок 3 - Гидравлическая схема модуля. 
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1 – дымовой патрубок; 2 – тягопрерыватель; 3 – горелка; 4 – крышка задняя; 5 – камера
сгорания; 6 – трубки отвода воды; 7 – коллектор выходной водяной; 8 – клапан
предохранительный;   9 – трубки подачи воды; 10 – коллектор водяной общий;
11– коллектор газовый общий; 12 – патрубки подачи газа; 13 – основание; 14 – рама боковая;
15 – панель управления; 16 – крышка лицевая нижняя; 17 – крышка лицевая верхняя; 18 –
крышка боковая; 19 – крышка верхняя; 20 – кран газовый; 21 – кран водяной ¾”; 22 – насос;
23 – фланец; 24 – кран водяной 1½”; 25 – клапан газовый VR4605D;     26 - клапан газовый
VR4605С; 27 – воздухоотделитель; 28 – датчик тяги; 29 – датчик температуры аварийный;
30 – гильза термометра и датчика терморегулятора; 31 – датчик давления воды; 32 – штуцер
подключения манометра. 

Рисунок 4- Конструкция модуля 
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Дополнительная литература.  

1. AQ6(W6066C). Каскадный регулятор. Инструкция. 

2. AQ6. Руководство по эксплуатации. 

3. Трехходовой клапан. 
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